6720601940 (2.91)

X7JUNKERS

Installationsanleitung Ju 924/2 7 Bosch Gruppe

Gas-Kesselthermen, Geblasegerat

mit automatischer Ziindung, Abgaskondensation und Lambdasteuerung, Brennwertgerat

CL-100 W18 AD.. CL-100 S 18 AD..
CL-100 W24 AD.. CL-100S 24 AD..

Fiir Ihre SICHERHEIT

Bei Gasgeruch:

1. Gasabsperrhahn schlieBen

2. Fenster &ffnen

3. Keine elektrischen Schalter betitigen
4. Offene Flammen Iéschen

5. Sofort Gasversorgungsunternehmen
anrufen

Lagem und verwenden Sie keine entflamm-
baren Materialien und Fliissigkeiten in der
Nahe des Geréates.

- DER EINBAU DARF NUR DURCH EINEN ZUGELASSENEN INSTALLATEUR ERFOLGEN.

- Die einwandfreie Funktion ist nur gewahrleistet, wenn diese Installationsanleitung und die Bedienungsanleitung ein-
gehalten werden.

- Diese Installationsanleitung ist dem Kunden auszuhandigen.
- Der Fachmann erklart dem Kunden die Wirkungsweise und Bedienung des Gerates.

- Gemat § 9 der Heizungsanlagenverordnung hat der Betreiber die Pflicht, die Anlage regelmaBig warten zu lassen, um

eine zuverlassige und sichere Funktion des Gerates sicherzustellen. Die Wartung darf nur von zugelassenen Fach-
betrieben ausgefihrt werden.
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1 Angaben zum Gerat

1.1 Gerite ohne Warmwasserbereitung

Geritetyp CL-100 S 18 AD..|CL-100 S 24 AD..
DVGW-NT. G 84 € 054 G 84 e 056
Kategorie I 13 (Eingas)

1.2 Gerite mit Warmwasserbereitung

Geratetyp CL-100 W 18 AD..[CL-100 W 24 AD..
DVGW-Nr. G 84 e 058 G 84 e 060
Kategorie I, I3 (Eingas)

2 Geratebeschreibung

Gas-KesselthermeflurZentralheizung, mit automatischer
Zundung und Warmwasserbereitung’). Erd- oder Flus-
siggasausfiihrung mit stufenloser Leistungsanpassung
an Warmebedarf. Mit Lambda-Steuerung und Abgas-
kondensation Uber Sekundarwarmetauscher (Brenn-
wertgerét). Voll gesichert iber Steuergerdt mit lonisa-
tionslberwachung und Magnetventilen. Gerat fr Innen-
und AuBenwandmontage, unabhingig von Schornstein
und RaumgréBe. Abgas-FrischluftanschluB links, rechts,
hinten oder oben. Eine Mindestumlaufwassermenge ist
fuir den Betrieb der Kesselthermen nicht erforderdich. Fur
FuBbodenheizung geeignet.

2.1 Ausstattung

Stufentoser Abgasventilator, Gasarmatur CE 425 mit ste-
tig geregelter Gaszufuhr, Steuergerat zur automatischen
Zundung und lonisationsiberwachung, Lambda-Steue-
rung fiir dosierte Verbrennungsluftzufuhr, Temperatur-
fihler fur Stetigregelung im Vorlauf, Temperaturregler,
Temperaturbegrenzer im 220-V-Stromkreis, Thermome-~
ter, Manometer, Umwalzpumpe eintourig mit integriertem
Luftabscheider, automatischer Schnellentitiiter, Mem-
branausdehnungsgefa, Membransicherheitsventil, 2
Gasmagnetventile, Umschalter fiir Abgasmessung,
- Abgas-MeBstutzen, Verbrennungsluft-MeBstutzen, War-
merlckgewinnung aus Abgas durch Abgaskondensa-
tion (Brennwertgerat), Warmeblock und Sekundarwar-
metauscher in Edelstahlausfihrung.

Gas-Kombi-Kesseltherme')

Zusétzlicher Differenzdruckschalter auf Brauchwasser-
seite und Hydraulikschalter.

Y nur in Kombination mit CL-100 W 18/24 Ad..

2.2 AnschluBzubehdr (siehe Preisliste)

- MontageanschluBplatte
- Service-Paket Unierputzinstallation
—~ Abgaszubehdor

2.3 Typeniibersicht

cL-100818 A | D | 21
o ' 23
3
CL-100 S 24 ' A | D |21
23
3
CL-100 W 18 A D 21
23
31
CL-100W 24 A D 21
23
31
C Brennwert Kesseltherme
L Lambda-Steuerung fur dosierte Verbrennungsluftmenge

n

100= Wirkungsgrad bis 100% und mehr*

S AnschluB von indirekt beheiztem Warmwasserspeicher
moglich

W = Warmelbertrager fr Brauchwasserbereitung

18 = 18 kW Nennwarmeleistung

24 = 24 KW Nennwarmeleistung

A = Raumluftunabhingig

D = Gasdrossel

21, 23, 31 = Gasart

* bezogen auf H,



2.4 Abgaszubehdr-Ubersicht

Abgaszubehdr ftr Gerate
AKC 370H ~ AKC 670H AKC 370H - CL-100...
: : AKC 670 H (alle Ausfuhrungen)
‘h
bis max.367 mm 3€7bis max. 667mm
AKC 800 SF AKC 80O SL AKC 800 SR CL-100...
AKC 800 SL (alle Ausftihrungen)
——
..............
- 3 el
bis max.644mm bei X_, - 100mm bis max.644mm bei X, ~100mm
AKC 1400V CL-100...
AKC 3000V (alle Ausfiithrungen)
E[E
[ &
|
]
= o +AZ 120 flir Flachd.
+AZ 121 fur Schragd.
S HETE) B8 00
siehe auch Installatibnsanleitung
R AZ 7071 CLA100...
SJ?jE b Raumluftabhangig (alle Ausfihrungen)
i " X
|
Ao
i
i 7
o
siehe auch Installationsanleitung




2.5 Aufbau
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220
221
226
227

.228

229
234
2341
236
237
238

Begrenzerfihler (Warmeblock)
MeBstutzen fur Dilsendruck
Steuergerit
Temperaturbegrenzer (220 V/AC)
MeBstutzen fur AnschluBflieBdruck
Thermometer

Manometer

Begrenzerfiihler (Vorlauf)
Thermometerfuhler
Umsteuerleitung
Funktionsleitung
Montage-AnschluBplatte
Siphon
Membran-Sicherheitsventil
Steuerleitung

Umwélzpumpe mit Luftabscheider
Membran-AusdehnungsgefaB
Ventil far Stickstoffillung
Automatischer Entliifter
Injektordiisen

Brenner
Uberwachungselekirode
Zindelektroden
Brauchwasserieitung
Warmebilock fiir Heizungs- und
Brauchwasser
Temperaturfithler im Voriauf
Heizungsvorauf

Warmwasser

Gas

Kaitwasser

Heizungsriickiauf

Abflu

Magnetventil

Sieb

Hauptventiltelier
Entriegelungstaste
Einstellschraube fiir max.
Gasmenge

Einstellschraube fir min.
Gasmenge (Start)
Regeimagnet

Regelventil

Vorlauf Speicher

Ruckiauf Speicher
Doppelsitz-Ventilteller
Membrane

Magnetanker

Steuermagnet

Wippe

Steuerventilteiler
Ausgleichsoffnung

Venturi

Uberdruckventil

Sieb

Wassermengenregler
Membrane

StdB8el mit Schaltnocken
Mikroschalter
Entlastungsventil, einstellbar
Ausblasstutzen
Luft-Abgasrohr mit Hartschaumhiilie
Geblase

Drehzahlgeber
Differenzdruckschalter
Verbrennungskammer

Rohr fiir Abgasmessung

Rohr fiir Verbrennungsluftmessung
Abgaswirmetauscher
Wérmetauschergehiuse
Kondensatablaufrohr



2.6 Elektrische Verdrahtung

Bild3 Kombi-Kesseltherme
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52 m 4 Steuergerat
E—I i 4/1 Zundbaustein
h 6 Begrenzer (220 V AC)
18  Umwilzpumpe mit
Kondensator
%—,) 32 Uberwachungselekirode
33 Zindelektroden
0@ 36 Temperaturfuhler im
Vorlauf
49 Gasregelschalter
52  Magnetventil
61 Entriegelungstaste
) eid {1 62 Kontrollampe
)y J 68 Regeiventil
[ ‘[i; 84 Hydraulikschalter
i 96 Mikroschalter
aiidl 135 Hauptschalter
136 Temperaturwihiregler
MS 1 fur Heizung
151 SicherungM 2,5 A,
220VAC
152 Entstorglied
153 Transformator
154 SicherungF 1A,
33VAC
1585 Stecker Pumpenschaltart
Funktionskontrolle
Klemmleiste
Stecker

Kilemmleiste fiir AnschluB
Netz und Raumtempe-

raturregler

Briicke

Gebl&se mit Drehzahl-
geber
Differenzdruckschalter
Schalter fur Abgas-
messung

a = blau

b = hellblau

¢ = braun

d = gelb

e = grin

f = grau

g = rosa

h = rot

i = schwarz

Kk = violett

m = weif

Bild 4 Kesseltherme CL-100 S18/24 AD..



3 Technische Datén

Geréatetyp

Nennwarmeieistung (Ty/Tg = 45/30°C)
Betrieb (TW/Tg=40/30°C

‘ moglich bei Leistung)
Wiarmeleistung (Ty/Tr = 80/60 °C)
Nennwérmebelastung

Gas-~Anschluwert

Erdgas L (Hie= 8,5 KkWh/m?)

Erdgas ,H"
Fliissiggas

(Hs= 9,4 KWh/m?)
(Hys = 12,8 KWh/kg)

Mindest-GasanschluBflieBdruck

Kennziffer .21 und ,23"
Kennziffer ,.31* und ,32* (Osterreich)

Max. Férderleistung be‘i At=20°C
Restforderhdhe fiir das Netz bezogen auf
max. Forderleistung :

Vorlauftemperatur bis ca.
Membran-AusdehnungsgetiB

Gesamtinhalt
Nutzinhalt
Vordruck

Elektrischer Anschiuf3
Nennstromaufnahme

Versandgewicht ca.

Kombi (CL-100 W.. )
BrauchwasserdurchfluBmenge
Mindest-FlieBdruck

Mittlere Auslauftermperatur
bei einer Zapfmenge von

Max. Kondensatmenge bei TR =30 °C
pH-Wert des Kondensates

Einheit

kW

kw
kW
kw

m3/h
m3/h
kg/h

mbar
mbar

I/h

bar

°C

bar

V/Hz

kg

I/min.
bar

°C
I/min

I/h

CL-100 W18 AD..
CL-100 S 18 AD..

18,0

<128
17,0
18,0

2,1
1,9
14

18,0
50,0

770

0,19
90

13
6,2
0,756

220/50
0,65

78/74

2,0-55
0.1

60
5

09
3,0-3,5

CL-100 W24 AD..
CL-100S 24 AD..

240 22,0%

<144
227 208%
240 220%

2,8
25
1.9

18,0
50,0

1030

0,16
90

13
62
0,75

220/50
0,65

78/74

2,6-7,2 (2,6-6,2) *)
0,1

60
6,5

1,2
3,0-3,5

Kesselthermen sind DVGW- und VDE-gepriift und entsprechen dem Geritesicherheitsgesetz.

Die Typformel ist durch Kennziffern ergéanzt. Sie geben die Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 an.

Kennziffer Wobbe-Indexbereich (KWh)
21 10,5 bis 13,0
23 -12,8 bis 15,7,
31 22,6 bis 25,6

32 22,6

%) fur Osterreich-Ausfithrung UberdachanschiuB

**) bei...AD 31-Ausfihrung

Gasfamilie
Erd- und Erddlgase, Gruppe L bzw. LL

Erd- und Erdélgase, Gruppe H
Fiassiggase Propan und Butan
Propan (gilt nur in Osterreich



4 Aufstellungsort

Aufstellungsraum
Bestimmungen der einzelnen Lander beachten.

Fur die Einleitung des sauren Kondensates in die Abwas-
serleitung ist die Genehmigung der érilichen Wasserbe-
horde erforderlich. Das Merkblatt M 251 der Abwasser-
technischen Vereinigung (ATV, St. Augustin) ist zu be-
ricksichtigen.

Beider Instaliation des Aushlasstutzens fiirdas Abgas ist
die austretende Wasserdampffahne zu ber{icksichtigen.
Diese unvermeidbare Dampffahne ist bei Brennwertgera-
ten ein Zeichen erhéhter Energieausnutzung. Im Bereich
der Dampffahne liegende Bauteile neigen zu einer Ober-
flachenbefeuchtung.
Die Installation des Ausblasestutzens darf
- nicht in unmittelbarer Ndhe von &ffentlichen Ver-
kehrswegen {(Mindesabstand 2 m, s. Biid 5
- nicht in Lichtschédchten
- nicht unter Erdgleiche erfolgen.
Installationsverbot bei chlorhaltiger Ansaug- oder
Raumluft (Friseur, Druckerei usw.).
T i
v
‘ ! ‘

I

HHLHEH i

Hioht in NBhe Hauseingang Micht in Naha Stfartlicher wings

Bild 5
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e

Beisenkrechter Luft- Abgasfihrung ist die TRGI Punkt
5 2.3.1 zu beachten.

Die maximale Oberflichentemperatur liegt unter
85 °C. Besondere SchutzmaBnahmen fiir brennbare
Baustoffe und Einbaumobbel sind nicht erforderlich
(s.- TRGI 1986).

Wird die Kesseltherme (iber der Badewanne angeordnet,
ist die Benuizung von Massageduschkdpfen untersagt.

EinbaumaBe

Fur die Wartung sind die seitlichen MindestmaBe von je
100 mm und ein Deckenabstabd von 210 mm einzuhalten.

AbfluBleitung (48)

Bohrung ,A“ in der Montageschablone fiir den AnschiuB
des Siphons (i4) an die AbfluBleitung. Der Siphon kann
an handelstbliche AbfluBrohre/Bogen {(AnschiuB @ 32)
fest mit der Hauskanalisation verbunden werden. {Frost-
sicherheit muB gewahrleistet sein.)

Wichtig: Die AbfluBleitung muB aus saurebestandi-
gem Werkstoff bestehen. Beispiele hierflir sind: Stein-
zeugrohre nach DIN 1230 Teil 1, Steinzeugrohre in
Sonderausfihrung mit bauaufsichtlichem Prifbescheid,
PVC-Rohre nach DIN 19531und 19534 Teil 1/2, 19538, PE-
HD-Rohre nach DIN 19535, 19537 Teil 1/2, PP-Rohre nach
DIN 19560, ABS, ASA-Rohre nach DIN 19561, GuBrohre
nach DIN 13522 (beschichtet oder emailliert}, Stahlrohre
nach DIN 19530 (kunststoffbeschichiet), Edelstahlrohre
mit bauaufsichtlichem Prifbescheid und Borasilicatglas-
rohre mit bauaufsichtlichem Priifbescheid.

Beton-, Asbestzement-, Stahl- oder Kupferrohre
gelten dagegen als nicht besténdig. Bei der zustandi-
gen Gemeinde bzw. beim Abwasser-Verband muB die
beabsichtigte Einleitung von saurem Kondensat zur
Genehmigung angezeigt werden. Ortliche Sondervor-
schriften sind zu beachten.

5 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten.

— Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) mit den
dazu erfassenen Verordnungen

HeizAnlV
Heizungsanlagenverordnung vom 20. Januar 1989

- die Bauordnung der Lander

— DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI)
JJechnische Regeln fir Gasinstallationen.”
ZIGW-Verlag, 6000 Frankfurt/Main

- TRF ,Technische Regeln fir Flissiggas.”
ZfGW-Verlag, 6000 Frankfurt/Main

~ DIN-Normen
DIN VDE 0700
DIN 1988 ,Technische Regein fiir Trinkwasser-Installa-
tionen TRWI*
DIN VDE 0100 Teil 701, Errichten von Starkstromanla-
gen mit Nennspannungen bis 1000 V; Raume mit Bade-
wanne oder Dusche.”
DIN 4701 ,Regeln flr die Berechnung des Warmebe-
darfs von Gebauden®,
DIN 4751 ,Heizungsanlagen; Sicherheitstechnische
Ausriistung von Warmwasserheizungen mit Vorlauf-
temperaturen bis 110 °C.“
VDE-Verlag GmbH, 1000 Berlin 12

- ATV M 251 Einieitung von Kondensaten aus Feuerstét-
ten in &ffentliche Abwasseranlagen.”
Vertrieb: GFA 5205 St. Au_gustin 1

In Landern wie Osterreich (OVGW-Richtlinie G1)
und Schweiz entsprechende Landesnormen und re-
gionale Bauordnungen beachten.



6 Installation

Vor der Installation der Kesseltherme ist die Stellung-
nahme des Gasversorgungsuntermehmens und des
Bezirks-Schornsteinfegermeisters einzuholen.

Die Aufstellung, der gas- und abgasseitige AnschiuB, die
Inbetriebnahme, sowie der Stromanschiuf dirfen nur
von einem beim Gasversorgungsunternehmen bzw.
Elektrizitatsversorgungsunternehmen  eingetragenen
Installationsunternehmen erfolgen.

6.1 Planungshinweise
Gerédteanwendung

Heizung

Die Kesseltherme kann fiir alle Warmwasser-Heizungs-
systeme, u.a. auch fir FuBbodenheizungssysteme, ein-
gesetzt werden. Heizwasser-Temperaturen unter 40 °C
sind maglich. Ricklauftemperaturen unter 20 °C sind zu
vermeiden.

Die Bedingungen der TRGI sind zu beachten. Der Einbau
in Garagen ist moglich. :

Eine Mindest-Umlaufwassermenge fir den Betrieb der
Kesseltherme entfallt.

Eine besonders wirtschaftliche Arbeitsweise der Kessel-
therme gewihrleisten die JUNKERS Stetigregler der
SerieT...Dies gilt auch fur Antagen mit thermostatischen
Heizkorperventilen. ’

Bei Verwendung eines Raumtemperaturreglers dart
am Heizkorper des Fiihrungsraumes kein thermosta-
tisches Heizkorperventil eingebaut werden.

Die Kesseltherme ist mit allen Sicherheits- und Regelein-
richtungen ausgerlistet. Um auch bei unglinstigen
Betriebsbedingungen Stdrabschaltungen zuvermeiden,
I6st ein Wachter im Vorlauf bei zu hohen Heizwasser-
Temperaturen eine Regelschaltung aus. Die automa-
tische Luftabscheidung und der Schnelientllfter verein-
fachen die Inbetriebnahme der Anlage.

Warmwasser

Die Kombi-Kesseltherme gewdhrleistet eine mittiere
Auslauftemperatur von ca. 60 °C, wobei sich die stetige
Regelung des Gerétes dem Warmwasserbedarf anpaft.
Es kénnen alle Einhebelarmaturen und thermostatische
Mischbatterien angeschlossen werden.

Pumpendiagramm

0.7
(bar)
0.6
H
-~ -
0.8 . I
Ty Ty
0.4 ™
' ™.
0.3 \\\ \
N (AQ
0.2 N
N
0,1 \\
0 N
0 200 400 800 800 1000 1200 1400
Q {1n}
Bild 6 Eingebaute Serienpumpe CL-100 W/S 24

A
B Eingebaute Serienpumpe CL-100 W/S 18
H Restférderhéhe

- Q Umlaufwassermenge

AusdehnungsgefaBle

Bei einer max. Heizwasser-Vorlauftemperatur von 90 °C
1&Bt sich der maximale Wasserinhalt der Aniage aus der
statischen Héhe Giber dem Gerét bestimmen:

Statische Hohe

Uberdem Geratm bis8 9 10 11 12 13 14
Max. Wasserinhait der Aniage

CL-100..18/24;: Lir. 122 112 102 92 82 71 61

Eine Kapazitatserweiterung kann in Einzelfallen erreicht
werden, wenn der Vordruck bis auf 0,5 bar durch Losen
der Kappe und Offnen des Ventils (Bild 1, 2, Pos. 26)
vermindert wird.

Rohrleitungen und Heizkorper

Einsatz verzinkter Heizktrper und Rohrleitungen wird
nicht empfohlen, da eventuell Gasbildung auftreten kann.

Kalt- und Warmwasser (Kombi}

DIN 1988 sowie die Vorschriften des drtlichen Wasser-
werks beachten.

Bei Verwendung von Kunststoffrohren ist am Geréat kalt-
und warmwasserseitig eine metallische Rohrverbindung
von 1,5 m vorzusehen. :

Bei ,Unterputz®-Installation erfolgt der Kaltwasseran-
schiuB mit dem Eckventil *) R'%2, der Warmwasseran-
schiuB mit dem Kniesauger®) R /2, jeweils (iber eine Kup-
ferrohrverbindung. Die AnschluBmafBe der Montage-
schablone - Bohrung Kund W - sind darauf abgestimmt.

Far ,Aufputz®-Installation ist ein Durchgangsventil *) R'2
und die AnschluBverschraubung *) R ' erhiltlich.

Frost- und Korrosionsschutz

In nicht standig bewohnten Hausern solite das Frost-
schutzmittel ,Antifrogen N* dem Heizungswasser mit
30% beigemischt werden.

Bei FuBboden-Heizungsanlagen mit Kunststoffrohren
mub ein Korrosionsschutzmittel verwendet werden.

Verwendente Korrosionsschutzmittel miissen von Jun-
kers freigegeben sein. Um Lochfral zu vermeiden, ist bei
Wassern mit festen Schwebestoffen ein Vorfilter einzu-
bauen.

Die Zugabe vonDichtmitteln in das Heizungswasser kann
nach unserer Erfahrung zu Problemen (Ablagerungenim
Warmeblock) flihren. Wir raten daher von deren Verwen-
dung ab. Schaden, die durch die Zumischung von Dicht-
mitteln entstehen, fallen nicht unter unsere Garantiezu-
sage.

Montage-Anschlufiplatte

Zur ordnungsgemaBen Vorinstailation alier Rohrleitun-
gen und dem Installationszubehor bei verputzter oder
gefliester Wand. Mit der Montageschablone (122) Bild 13,
Bestellnummer 8 719918 020, werden bei Unterputzaus-
fihrung die Rohranschilisse (Endstutzenmontage) er-
stellt. Bei Flissiggasgeraten Bohrung G 12 mm verwen-
den. Montageschablone vor Installation des Zubehors
und der AnschiuBplatte entfernen. Die Dichtringe hangen
untenam Gerét. Die Befestigungsschrauben (6 x 50 mm)
mitZubehdrliegenin derVerpackungder AnschluBplatte.

* Installationszubehor



Vor- und Riicklauf (Heizung)

Der Einbau je eines Wartungshahnes®) - Eckiorm bei
Unterputz-, Durchgangsform bei Aufputzinstallation -
wird empfohlen. Am tiefsten Punkt der Anlage Fuli~ und
Entleerhahn vorsehen.

Gaszufiihrung

Rohrweite nach DVGW-TRGI 1986 bzw. TRF 1988 bestim-
men. In jeder Montage-AnschluBplatte ist der AnschiuB-
nippel R¥% eingebaut. Ein beigepackter Nippel R'2 {115)
kann auch bei vormontiertem Gerat und Montageplatte,
nach Lésen der Feder und der Lasche, ausgetauscht
werden.

Vor dem Gerat Gas-Absperrhahn*) bzw. Membranventil*)
installieren. :

Maximaler Prifdruck 150 mbar.

Um Uberdruckschaden an der Gasarmatur zu vermeiden,
muB bei Druckprifung der Gasleitung unbedingt der
Gashahn (172} geschlossen werden. Die Druckent-
lastung vor dem Ofinen des Gas-Absperrhahnes durch-
fthren.

Far Fliussiggas ist ein Ubergangsstiick von RY2 auf
Ermeto 12 mm (113), Zubehor-Nr. 252, zu bestelien.

Aus Sicherheitsgrinden muB ein Druckregelgerat mit
Sicherheitsabsperrventil eingebaut werden (Schutz des
Gerates vor unzulassig hohem Druck s. TRF 1988, 5.1).
Membran-Sicherheitsventil (15)

Gehort zum Lieferumfang der Kesseltherme.

Fillien und Entleeren der Anlage

Zum Filien und Entleeren der Anlage ist bauseits ein Fill-
und Entleerhahn erforderlich.

Stromungsgerdusche

Kénnen durch Einbau eines autom. Bypass bzw. durch
Einbau von Dreiwegeventilen vermieden werden.

Vor Gerateinstallation Netz durchspiifen.

CL-100 S... ohne Warmwasserspeicher

Werden die Gerate CL-100 S... ohne Warmwasserspei-
cher betrieben, muB eine KurzschluBverbindung (278)
zwischen Vor- und Rlcklauf eingebaut werden (s. Bild 7).

Eo\/ R R
= = : = =
278 g

Bild 7

Durch diesen Einbau werden unerw(inschte Stérge-
rdusche vermieden. Die KurzschluBverbindung liegt
jedem CL-100 S... bei.

* Installationszubehor

10



6.2 AnschluBabmessungen
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Bild 8 Montage-AnschluBplatte (Anlieferzustand)
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Bild 10 Montage-AnschluBplatte (fertig montiert)

Montage-AnschluBpiatte

Siphon (dem Gerét beigepackt)
Membran-Sicherheitsventil am Gerat
Nachfillvorrichtung (nur Osterreich)
nach jedem Fiillvorgang unbedingt
schlieBen

Heizungsvorlauf

Heizungsriicklauf

Mantelschale

Abdeckplatte (Warenzeichen)
Bedienungsplatte

Kontrollfenster

Abdeckblech fiir Doppelrohr
AnschiuBiberwurfmutter am Gerit
(Vor- und Ricklauf) )
Dichtring _
AnschluBnippel 34" fir Gas (eingebaut)
Ubergangsstick R 2" auf Ermeto
(Zubehdr)

AnschiuBnippel 2" far Kalt- und
Warmwasser (Kombi)

AnschluBnippel '2” fir Gas (beigelegt)
Montageschablone

Wartungsh&hne im Vor- und Ricklauf
(Eckform)

Kniesauger (Warmwasseranschiuf3)
Gas-Absperrhahn bzw. Membranventil
Eckventil (KaltwasseranschiuB)
Entleerung

Ausblasedffnung

KabelanschluB fiir Stromnetz und
Raumtemperaturregler
Fixierbohrungen fdr Installationslehre
Kondensatablaufrohr

i



6.3 Abgaskasten

Als Verbindung zwischen Gerat und AuBenwand sind
erhéltlich;

AKC 370 H fur hinteren Abgang
Mauerstérke bis 340 mm
AKC 670 H far hinteren Abgang
Mauerstarke bis 670 mm
AKC 800 SR for seitlichen Abgang rechts
Mauerstarke bis 545 mm
AKC 800 SL far seitlichen Abgang links

Mauerstarke bis 545 mm

Um Abgaskasten (240) und Montage-AnschiuBplatte (13)
fachgerecht installieren zu kdnnen, ist eine Installations-
lehre (233) erhéltlich, Best.-Nr. 8 719918686 (Bild 13).
Auch ohne Installationslehre ist die Installation méglich;
es empfiehlt sich, zuerst die Wand fiir das Doppelrohr zu
durchbohren; dazu Bild 13 beachten.

AKC 370H

AKC 670H

bis max.367 mm 3€7bis max. 667mm

Bild 11
AKC 800 SR AKC 800 SL,
=
=1
~—-X-l- X

bis max.644mm bei X . - 100mm bis max.644mm bei X, =100mm

Bild 12

Um den Wanddurchbruch (231) fiur das Doppelrohr und
die Befestigung des Abgaskastens festzulegen, wird die
Installationslehre auf die Fixierbohrungen (177) der Mon-
tage-AnschluBplatte aufgesetzt. Auf lotrechte Ausrich-
tung ist zu achten.

Diese Rohre kénnen bei Bedarf (kleinere AuBenwand-
mauerstérke) gekirzt werden.

Die Hartschaumumhiillung des Abgasrchres muB
waagrecht eingebaut werden (Toleranz + 3 9).

12

Bild 13

HIB33 A 512

4 i
356 min 356min

! /
[
;e
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'_%’v]u__ 230
e : 214 ¥

1
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80

100 min
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850
e - 735
724 —
7465
750

?EL_LT .

122

Installationslehre

Legende der Bilder 13-32

13
14
120
122
170

171
172
173
177
220
221
230
231

232

233
238
240
246
247
253
254

255

261
262
263
264
265
267
268
269
270
272
273
274

276
277

Montage-AnschluBplatte

Siphon

Befestigungsidcher am Geraterahmen
Montageschablone

Wartungsh&hne im Vor- und Ricklauf
(Eckform)

Kniesauger (WarmwasseranschluB)
Gas-Absperrhahn bzw. Membranventil
Eckventil (KaltwasseranschiuB)
Fixierbohrungen fiir Installationslehre
Ausblasstutzen

Doppelrohr mit Hartschaumbhiille
Befestigungsbohrungen fiir Abgaskasten
Mittelpunkt fiir Mauerdurchbruch
(Abgas nach hinten)

Markierungen fir Mittelpunkt Mauerdurchbruch
{Abgas nach hinten)

Installationslehre

Abgaskondensator

Abgaskasten

Abgasrohr @ 60 mm

Duabel, Scheibe und Schraube
Geréatebefestigungsbolzen
Aufhéngeschiene am Gerat
Gas-AnschluBverschraubung
Zwischenstlick mit Kondensatableitung
Dichtung

Dichtung

KondensatanschluB

Luftrohr mit Hartschaumbhdille
Gummimanschette

Dichtring

Befestigungsmutter

Blende

Schraube 3,6 x 35

Dichtung

Markierungen fur Mittelhéhe des Mauerdurchbruchs,
Seitenabgang

Blechschraube

Mutter (veriangerte Rohrhiilse)
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Bild 14

4220

240 221 267 270

Doppelrohr flr hinteren Abgang

o1 - 6.4 Montagefolge fiir den Einbau des Abgas-
440 Al
30 264 kastens bei hinterem AnschluB
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8.5

pe———512

max 544
1GQ,

878

5

l ISE\‘
128

p==s=cos===s=gra

238
2

.

i

g 254 440
3

2 120
7

2

2| 27a

o Bild 16

Montage-AnschluBplatte, fertig montiert

232

240
238

— 752,56
—726,5

Ht 835 A

Bild 15

Doppelrohr fir seitlichen Abgang

Bild 17

installationslehre (233) wird auf die Fixierbohrungen
(177) der Montage-AnschluBplatte (13) gesetzt. Auf lot-
rechte Ausrichtung ist zu achten.

Mit der Installationslehre wird der Mittelpunkt (231) fir
den Mauerdurchbruch nach hinten sowie die Befesti-
gungsbohrungen (230) des Abgaskastens angerissen.

230 : -
o T —y -

Bild 18

Bohren des Mauerdurchbruches nach hinten @ 150

13



Der Abgaskasten ist mit dem Abgasrohr [ohne Blende
(270) und Ausblasstutzen (220)] vormontiert. Kiirzen des
Abgasrohres (265, 246) s. Bild 20.

269 263 261 240

=
267 ? :
270 . Gl

7 262 264 :sa\zra
i / AuBenwand
s

247

niw3s

Bild 19

Abgaskasten mit Abgasrohr und Ausblasstutzen fertig
montiert, bei Abgasaustritt nach hinten.

|
i
l
j

— L —»

Ht 639
Bild 20

Ablangen des Doppelrohres bei hinterem Abgang
L = Mauerstérke, einschlieBlich Innen- und AuBenputz

Erforderliche Rohrléinge = Mauerstirke s. Bild 20

Bild 21

Montage von Blende und Ausblasstutzen

14

Bild 22

Fertig montiertes Doppelrohr mit Abgasrohr (innen). Auf
dem Abgaskasten sind die Geritebefestigungsbolzen
(253) zu erkennen.

Aufhangen und AnschlieBen des Gerates siehe Bild 30
bis 32. Bei teilweise gefliesten Wanden sind gegebenen-
falls dem Zubehor beigepackte Distanzstlicke zu ver-
wenden.

Achtung

Dichtung auf Abgaskasten (240) geméB Abbildung und
Verwendung einbauen (s. Bild 23 und 24).

Bild 23

Far

CL-100 S/W 18 AD.. CL-100 S/W 24 AD..
+ AKC 800 SR + AKC 370/670 H

+ AKC 1400V + AKC 800 SL/SR
+ AKC 3000 Vv + AKC 1400/3000 v
+ AZ 70/1 + AZ 701



Jhen! Above! -auf! Boven! Owen! Sepr3' Arribal .

Bild 24
Far

CL-100 S/W 18 AD..
+ AKC 370/670 H
+ AKC 800 SL

Montage bei groBen Mauerdurchbriichen

Montage-AnschiuBplatte montieren, Doppelrohr (246,
265) von Abgaskasten abmontieren durch Ldsen der
Befestigungsmuttern (269, Bild 19) und Auseinanderzie-
hen.

Bild 25

Dappelrohr an der Montageschablone mit Pos. 269 fest-
schrauben. Montageschablone (233) in die Fixierboh-
rungen (177) der Montageanschiu8platte (13) setzen und
provisorisch an der Wand befestigen. Mauerdurchbruch
ausmauern.

Der Flansch des Doppeirohres soll 3 mm {ber die Wand-
fiache herausstehen (siehe Bild 19). Falls der Flansch
etwas zu tief sitzt, ist die beiliegende Schaumstoffdich-
tung (262) zwischen Flansch und Abgaskasten zusétz-
lich einzulegen.

Nach dem Aushérten der Ausmauerung Befestigungs-
bohrungen (230) anbringen; Montageschabione abneh-
men, Abgaskasten (240} aufsteckenund (anflanschund
Wand) fest anschrauben.

15



6.5 Montagefolge fiir den Einbau des Abgaskastens
bei seitlichem AnschluB3

Bild 26

MontageanschluBplatte fertig montieren. Installations-
lehre (233) wird in die Fixierbohrungen (177) der Monta-
geanschluBplatte (13) gesetzt. Senkrecht ausrichten.
Befestigungsbohrungen (230) und Mittelhéhe des seitli-
chen Mauerdurchbruchs (274) anzeichnen. Mauer-
durchbruch nach Bild 27 erstellen.

Mindestauerschnitt

Bild 27 Montagewand AuBenwand

Hrgas4

Mauerdurchbruch seitlich

Fiir Abgasaustritt nach rechts oder links sind Abgaska-
sten und Abgasrohr bereits vormontiert.

Abgaskasten (240} zusammengebaut mit Doppelrohr
(245, 265) provisorisch montieren, dabei das Doppelrohr
durch den Mauerdruchbruch stecken.

Bei von auBen zuganglichem Montagepiatz Lénge des
Luft-Abgas-Rohres direkt von auBen anzeichnen (siehe
Bild 29). '

Falls auBen schwer zugénglich, Wandebene innen
anzeichnen und Mauerstarke zugeben. Abgaskasten
wieder abnehmen und Rohre wie unter Bild 20 beschrie-
ben absé&gen.

16

Ht 843

Bild 28

Fertig montiertes Doppelrohr mit Abgaskasten sowie fer-
tig montierte Montage-AnschluBplatte Mauerdffnungen
abdichten.

Ausblasstutzen mit Blende montieren nach Bild 21.

Achtung

Far seitlichen Anschiuf CL-100 S/W 18 AD.. Dichtung auf
Abgaskasten (240) nach Bild 23, 24 verwenden.

1
273 268 264

Bild 29

Abgaskasten mit Abgasrohr und Ausblasstutzen fertig
montiert, bei Abgasaustritt seitlich rechts.




6.6 Aufhdngen und AnschlieBen der Kesseltherme

Ht647/2
Bild 30

Das Gerat wird mit der Aufhéngeschiene (254) auf den
Abgaskasten (240) gesetzt und an die Wand geschoben.

Bei einer wenig tragfahigen Wand kann das Gerat zuséatz-
lich durch die Bohrungen (120) der Aufhdngeschiene
{(254) befestigt werden.

rit.648

Bild 31

Um die Anschliisse von Gerat und Montage-AnschluB3-
piatte ineinander einflhren zu kodnnen, ist das Geréat
anzuheben. Besonders aufdie Gas-AnschluBverschrau-
bung (255) achten. Die Dichtungen fir die Anschilisse
sind einzusetzen.

Ht 4/1
Bild 32

Das Gerat wird nach hinten geschoben. Dabei miissen
die Bolzen (253) des Abgaskastens in die entsprechen-
den Bohrungen der Riickwand geschoben werden. Hier-
durchwird gleichzeitig das Abgaskondensatrohr (238) in
den KondensatanschluB (264) eingefihrt und durch den
O-Ring (268) abgedichtet (s. Bild 19, 22, 30).

Das Gerét ist mit den zugehdrigen Muttern [verlangerte
Rohrhtilse (277)] fest anzuschrauben.,

DieVerschraubungenderRohranschliisse anderMonta-
ge-AnschluBplatte sind abzuziehen.

Achtung

Vor Inbetriebnahme rote Transportsicherungen am
Abgasventilator entfernen (3 Stiick).

Bild 33

17



6.7 Elektro-Anschiuf3

Kesselthermenverdrahtung

Die Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sind
fertig verdrahtet und gepriift. Es muB lediglich noch der
bauseitige NetzanschluB 220 V/50 Hz hergestelit werden.

‘Netzanschluf3

Alle Installationsarbeiten durchfithren.

Insbesondere die SchutzmaBnahmen, entsprechend
den VDE-Vorschriften 0100 und etwaigen Sondervor-
schriften (TAB) der értlichen Energie-Versorgungsunier-
nehmen beachten.

Nach VDE 0700 Teil 1 muf8 der NetzanschluB fest an die
Kiemmileiste des Schaltkastens (kein Schukostecker)
und Gber eine Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktab~
stand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) angeschlossen
werden. Weitere Verbraucher diirfen an den Netzan-
‘schluBklemmen nicht abgezweigt werden.

%

i=

L

®

| — )

?@
@
b

1

NetzanschluB3 Kesseltherme 220 V AC

Vor Arbeiten am elektrischen Teil AnschluB grundsatz-
lich spannungsfrei machen.

- Mantelschale abnehmen.

- Klarsichtdeckel des Schaltkastens entfernen.

— AnschluBkabel durch Kabeidurchfiihrung stecken und
mit Zugentlastung sichern.

- AnschluBkabel an den.Klemmen R, N und &) an-
schiieBen (s. Bild 12).

@ 220VAC 24VDC
R1l INJE=[RIN]:f1][2]4

/
H

\J

|

[ S SR v gy o gy e

Bild 34

220v ¢ |[24vd]
R1] INJO[RINED1]2]4]
L N PE
Bild 35 230V AC

AnschluB Heizungsregelung 24 V DC

Die Kesseltherme kann nur in Verbindung mit einem
JUNKERS-Regler betrieben werden. AnschluB an
Klemme 1, 2 und 4 nach Bild 35.

18

I 200V AC ,Jluvocl
Rl lNI@I?lNTS@I;MTl

]-.-
1 2]4

Regler

Bild 36

Anschluf3 von indirekt beheiztem Speicher an Kessel-
therme CL-100.

- Bruicke 161 an 8-9 entfernen.
- AnschluB an Klemme 7, 8 und 9 nach Bild 37.

L 220V AC || 24vne)
[R1] lN]@ITlNIGT)ﬁlzm

161

-

24V DC

Bild 37 Speicher

Bei Einsatz von Fremdspeicher bzw. bauseitigem Relais
auf Klemme 7, 8, 9 muB ein Relais mit goldbeschichteten
Kontakten verwendet werden. Alternativ kann ein Spei-
cherthermostat mit Umschaitkontakt eingesetzt werden.

Pumpenschaltarten bei Heizbetrieb It oder Hli

Die Gerate werden mit Stecker (155) auf Il ausgeliefert
(Bild 34).

Schaltart il

Der Vorlauftemperaturregler (136) schaitet nur das Gas.
Der externe Regler schaltet das Gas und die Pumpe nach
einer Nachlaufzeit von 3 Min. ab.

Schaltart i
Die Pumpe lauft stindig.

Die Pumpenschaltart kann mit Stecker 155 (Bild 34)
gewahit werden. ’



7 Betriebsbereitstellung
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132 170 11 172 173 1/0 ' Ht 652

Bild 38 Kombi-Kesseltherme

8 Thermometer
8/1 Manometer
14  Siphon
15 Membran-Sicherheitsventil
61 Entriegelungstaste
62 Kontrollampe
106 Kontroilfenster
132  VerschluBdeckel fiir Pumpe
135 Hauptschalter
136 Temperaturwahler flr Heizung
170 Wartungshahne im Vor- und Ricklauf
171  Kniesauger (Warmwasser)
172 Gas-Absperrhahn
173 Eckventil (Kaltwasser)
235 Schalter fiir Abgasmessung
235 Schalter fir Abgasmessung
238 Kondensationsablaufrohr

7.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Anlage ohne Geritdurchspiilen. Zum Fillen VerschluB-
schraube des Automatischen Entliifters (Bild 1,2, Pos. 27)
um ca. 3 Gewindegange losen, damit die vom Luftab-
scheider gesammelte Luft entweicht. Heizkdrper entliif-
ten, Ventile erst schlieBen, wenn nur noch Wasser aus-
flieBt.

Anlage bis ca. 1,5 bar fiillen.

Anlage Uber angemessenenen Zeitraum auf héchste
Vorlauftemperatur heizen. Wasser auf ca. 50° C abkhlen
lassen und Anlage, fails notwendig, nachfiiilen; Full-
schlauch vorher entliiften, d. h. mit Wasser fiillen.

8 Inbetriebnahme

Gas-Absperrhahn und ggf.
Kaltwasser-Eckventil ffnen.

Kesseltherme
Hauptschalter
Winter:

Sommer*): $¥

*) Uhr des Raumtemperatur-
reglers l15uft weiter.

'l

.

JUNKERS

Temperaturwéhler

auf Anschlag ,rechts*,
bei Anlagen mit Raum-
temperaturregler oder
witterungsgefiihrtem
Regler.

Raumtemperaturregler
auf gewlinschte
Temperatur. Andere
Regelungsarten s.
Bedienungshinweise
der Regler

Ausschalten:

Kontroll-Lampe leuchtet
(Zundung ist nicht erfoigt).
Entriegelungsknopf
driicken (Lampe erlischt).
Ziundung wird wiederhoit.

Hauptschaiter auf 0

Uhr des Raumtemperatur-
reglers bleibt nach ca. .
70 Stunden (Gangreserve)
stehen. '

19
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Gas-Einstellung
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Die Geréte sind gasseitig voreingestelit.

Prifen, ob Einstellung stimmt und die auf dem Typschild
angegebene Gasart mit der vom Gaswerk gelieterten
Gasart Ubereinstimmt. Bei Abweichung ist das Gerat
nach Abschnitt ,Umstellung” Seite 23 auf die neue
Gasart umzubauen.

Die Nennwarmebelastung ist nach der Dilsendruckme-
thode oder auch nach der volumetrischen Methode ein-
zustellen. Fir beide Einstellmethoden ist ein U-Rohr-
Manometer erforderlich.

Hinweis: Die DuOsendruck-Einstelimethode ist zeit-
sparender, daher zu bevorzugen.
Erdgas: Geréate der Erdgasgruppe H sind ab Werk auf

Wobbe-Index 15 kWh/m® (12900 kcal/m?
und 20 mbar AnschluBdruck eingestellt und
plombiert. Die Gerate der Gruppe L sind ab
Werk auf Wobbe-Index 12,4 kWh/m?® (10700
kcal/m?3) und 20 mbar AnschiuBdruck einge-
stelit und plombiert. Funktionskontrolle des
Gerates vornehmen und evtl. Gaseinstellung
nach Abschnitt Dusendruck-Einstelime-
thode tiberpriifen.

Flissiggas: Gerate fir Fllissiggas sind ab Werk entspre-

chend dem auf dem Typschild angegebenen
AnschiuBdruck eingestellt und plombiert.

9.1 Diisendruck-Einstellmethode

Wobbe-index (W,) beim Gaswerk erfragen.

1.

2.

20

Plombierte Abdeckkappen ,E* Bild 39, tber den bei-
den Gas-Einstellschrauben enfernen.

Dichtschraube , A" Bild 39, I6sen und U-Rohr-Mano-
meter anschiieBen.

. Gas-Absperrhahn &ffnen und Gerat nach Bedie-

nungsanleitung, Seite 19, in Betrieb nehmen. Fir die
weitere Einstelifolge muB das Gerat im Beharrungszu-
stand sein.

. Gas-Regelschalter ,B* auf ,Max" steilen.
. Fir ,Max“ angegebener Diisendruck {(mbar) aus

Tabelle Seite 26 entnehmen. Disendruck liber Gas-

TIOoTMmMoOoOm>

MeBstutzen fir Disendruck
Gasregeischalter

Einstellschraube flir min, Gasmenge (Start)
Einstellschraube fir max. Gasmenge (Max.)
Abdeckkappe

Kontroll-Lampe

Entriegelungstaste

MeBstutzen fiir Gas-AnschiuBflieBdruck
Temperaturwahlregler

Bild 39

10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Einstellschraube D", Bild 39, einstellen. In Richtung
+ mehr, in Richtung — weniger Gas.

Bei Flussiggasgeraten Einstellschraube ,D“ bis
Anschlag eindrehen.

. Gas-Regelschalter ,B*, Bild 39, auf ,,Start“ stellen.
. Gerate-Hauptschalter kurz aus- und wieder ein-
schalten.

. Fur ,Start® angegebener Disendruck {mbar) aus

Tabelle Seite 26 entnehmen (Geratetyp beachten).
Disendruck tiber Gas-Einstellschraube ,,C*, Bild 39,
einstellen. Bei Fliissiggas-Geraten wird Einstell-
schraube ,C“ bis Anschlag eingedreht.

. Eingestelite ,Start“- und ,Max“-Werte kontrollieren

und evtl. korrigieren. Bei Kontrolle des ,Start“-Wertes
immer nach Pkt. 4 bis Pkt. 6 vorgehen.

Gas-Absperrhahn schlieBen, U-Rohr-Manometer
abnehmen und Dichtschraube ,A" festziehen.

Dichtschraube ,H*, Bild 39, I6sen und U-Rohr-Mano-
meter am MeBstutzen anschlieBen.

Gas-Absperrhahn $ffnen und Gerét in Betrieb neh-
men. Gas-Regeischalter ,B“ auf ,Max.” stellen.

Erforderlicher AnschluBflieBdruck fir

Erdgas zwischen 18 und 25 mbar.

Weicht der AnschluBfiieBdruck von den o.a. Werten
ab, Ursache ermitteln und Fehler beseitigen. Ist dies
nicht méglich, Gaswerk verstandigen.

Bei AnschluBdriicken zwischen 15 und 18 mbar bei
Erdgas nur 85% der Nennwirmebelastung (Max.)
einstellen. Unter 15 bzw. Giber 25 mbar bei Erdgas darf
weder eine Einstellung noch eine Inbetriebnahme
erfolgen. Das Gerét ist gasseitig zu sperren.

Bel auBergewohnlichem Flammenbild Disenkon-
trolle vornehmen.

Gas-Absperrhahn schlieBen, U-Rohr-Manometer ab-
nehmen und Dichtschraube ,H* dicht einschrauben.

Abdeckkappen L,E" uber Gas-Einstellschrauben
anbringen und piombieren.

Gas-Regelschalter ,,B* auf ,,Betrieb® stellen.

Kunden in der Bedienung der Kesseltherme unter-
weisen.



9.2 Volumetrische Einstelimethode

Bei Einspeisung von Fliissiggas/Luftgemischen in Spit-
zenbedarfszeiten Einstellung nach Disendruck-Einstell-
methode kontrollieren.

Wobbe-Index (W,) und Bennwert (H,) bzw. Betriebsheiz-
wert (H,g) beim Gaswerk erfragen.

1. Plombierte Abdeckkappe ,E*, Bild 39, (ber den bei-
den Gas-Einstellschrauben entfernen.

2. Gas-Absperrhahn 6&ffnren und Geradt nach Bedie-
nungsanleitung, Seite 19, in Betrieb nehmen. Fir die
weitere Einstelifolge muB das Gerat mindestens 5
Minuten in Betrieb sein.

3. Gas-Regelschalter ,B“ auf ,Max” stellen.

4, Fur ,Max“ angegebene DurchfluBmenge (//min) aus
Tabelle Seite 27 entnehmen. GasdurchfluBmenge
Uber Gaszihler an Gas-Einstellschraube ,D*, Bild 39,
einstellen. In Richtung + mehr, in Richtung — weniger
Gas. Bei Flissiggasgeraten Einstellschraube D bis
Anschlag eindrehen.

5. Gas-Regelschalter B, Biid 39, auf ,Start” stellen.

6. Gerate-Hauptschalter kurz aus- und wieder ein-
schalten.

7. Fur ,Start“ angegebene GasdurchfluBmenge (I/min)
aus Tabelle Seite 27 entnehmen (Geratetyp beach-
ten). GasdurchfluBmenge Gber Gas-Einstellschraube
C° einstellen. Bei Flussiggasgerdten Einstell-
schraube ,C* bis Anschlag eindrehen.

8. Eingestellte ,Start“- und ,Max“-Werte kontrollieren
und evil. korrigieren. Bei Kontrolle des ,Start“-Wertes
immer nach Pkt. 3 bis Pkt. 5 vorgehen.

9. Gas-Absperrhahn schlieBen.

10. Dichtschraube H*, Bild 39, |[6sen und U-Rohr-Mano-
meter am Mefistutzen anschlieBen.

11. Gas-Absperrhahn 6ffnen und Geréat in Betrieb neh-
men. Gas-Regelschalter ,,B“ auf ,Max" stellen.

12. Erforderlicher AnschiuBflieBdruck far
Erdgas zwischen 18 und 25 mbar.
Bei abweichendem AnschluBflieBdruck s. Diisen-
druck-Einstellmethode, Pkt. 13.

13. Gas-Absperrhahn schiieBen, U-Rohr-Manometer
abnehmenund Dichtschraube ,H"fest einschrauben.

14. Grobe Kontrolle des Disendruckes vornehmen.
Werte siehe Tabelle, Seite 26, und Disendruck-Ein-
stellmethode, Pkt. 1-9 und 14.

15. Gas-Absperrhahn schlieBen, U-Rohr-Manometer
abnehmen und Dichtschraube A" festziehen.

16. Weitere Einstellioige siehe Diisendruck-Einstellme-
thode, Pkt. 16-18.

9.3 11 kW-Einsteilung

Die Gerate CL-100 kénnen auf 11 kW-Heizleistung einge-
stellt werden.

Bild 40

- Abdeckkappe (a) entfernen.
- Hauptschalter (135) auf Stellung % .
— Abdeckkappe von Schalter 235 entfernen und Schal-

ter auf Stellung & .

135 235
@] L
S & 2
‘\ %NT
) 1 5

\ s
@ %
S —————

Bild 41

— Potentiometer K auf Linksanschlag.
- Potentiometer K nach rechts drehen, bis 11 kW Heizlei-

stung erreicht ist (Einstellwerte s. Seite 26 und 27).

- Hauptschalter (155) ausschalten und wieder einschal-

ten.

- Einstellwerte erneut prifen und evtl. nachstelien.

- Schaiter 235 auf Stellung

— Abdeckkappe (a) aufstecken und verblomben.

- Beigelegte Aufkleber ausfiillen und sichtbar links an

Geratemantel anbringen.

Helzung:

Eingesteilte
Wirmeleistung kW

Gasmenge —_Vmin

t HuB

Datum
Inbetriebnahme

Ersteller
der Anlage

6 720 500 55) (1.85) B

Bild 42 JUNKERS <7
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10 Wichtige Hinweise fiir den Kunden

Der Fachmann erklart dem Kunden die Wirkungsweise
und Bedienung der Kesseltherme. Anderungen oder
Instandsetzungen am Gerét darf der Kunde nicht vorneh-
men.

GemaB § 9 der Heizungsanlagenverordnung hat der
‘Betreiber die Plicht, die Anlage regelmaBig warten zu las-
sen.

Wir empfehlen die Wartung einmal jahrlich jeweils vor
Beginn der Heizperiode von einem zugelassenen Fach-
betrieb ausfithren zu lassen.

Entsprechend dem Bundesimmissionsschutzgesetz ist
der Betreiber fir die Sicherheit und fur die Umweltver-
traglichkeit der Anlage verantwortlich.

Bei extremen AuBentemperaturen (ab — 15 °C ist die
Nachtabsenkung aufzuheben (s. Bedienungshinweise
der Regelung).

Geritebetrieb Uberwachen

Das Nachfiillen und Entliften der Anlage sowie die Kon-
trolle des Wasserdruckes am Manometer (8/1) ist dem
Kunden zu zeigen. Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Seite 19.

Brennerflammen durch Kontrolléffnung (106) beobach-
ten.

Flammen miissen ruhig, ohne gelben Flammenmantel
brennen.

Verhalten bei Stérungen -

Gasgeruch:

Gas-Absperrhahn (172) schlieBen und Raum durchliiften.
Gasversorgungsunternechmen bzw. Anlagenersteller
informieren.

‘Gerat wird warm, Aniage bleibt kalt:
Heizkérperventile éffnen. '

Bleibt Anlage kalt, iauft Umwalzpumpe nicht:

Gerat ausschalten.

Fachmann benachrichtigen.

Gerat brauchwasserseitig undicht:

Kaltwasser-Absperrventil {173) schlieBen.
Kénnen vorstehende Fehler nicht behoben werden,
Ersteller der Anlage benachrichtigen.

Mantelschale reinigen:

Mit feuchtem Tuch Mantelschale abreiben. Keine schar-
fen oder &izenden Reinigungsmittel verwenden.

Verkaufsbiiros s. Seite 28.
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11 Abgasverlustmessung

Ht 653

Bild 43

101/1 Abdeckplatte

234  Rohr{Abgasmessung)

234/1 Rohr (Verbrennungsluftmessung)
235 Schalter

Hinweise fiir Abgasmessungen

Entsprechend der 1. Bundesimmissionsverordnung
brauchen Brennwertgerate hinsichtlich ihrer Abgas-
verluste nicht mehr gemessen zu werden.

1. Abdeckplatte (101/1) durch Untergreifen abheben und
beide Schrauben herausdrehen.

2. Kappe zu Schalter (235) abheben und Schrauben-
schlitz in Richtung & stellen.

3. Fuhlersonde in Rohr (234) 40 mm tief einfihren.
MeBé&ffnung abdichten. CO, und Abgastemperatur
messen,

4. Fuhlersonde in Rohr (234/1) 30 mm tief einflihren, Ver-
brennungslufttempertur messen.

5. Nach Beendigung der Messung Schraubenschlitz
wieder in Richtung 4 stellen.

6. Kappe zu Schalter (235) wieder aufsetzen.

7. Beide Schrauben wieder hineindrehen und Abdeck-
platte wieder eindriicken.

Bild 44



12 Umstellung

HL657/1

Bild 45
3 M_eBstutzén fir 63 Max-Einstellschraube 65 Abdeckkappe 138 Kappe (weiB)
Dusendruck 64 AuBere (Min-) 130 Abdeckblech 147  Verteilerrohr
29 Injektordiise Einstellschraube links und rechts 150 Drosseischeibe
30 Brennergruppe 84/1 Innere (Min-) 131 Leitblech {Flussiggas)
links und rechts Einstellschraube
Brenner ausbauen durch leichtes Anheben in die Bren- (29) wechseln (SW7). Brennergruppenwiederanschrau-
nerkammer und anschlieBend um 180 ° drehen, dadurch ben und Brenner einbauen. Abdeckkappen (65) entfer-
ist ein leichtes Herausnehmen méglich. Linke und rechte nen. Umbauteile s. Tabelle einsetzen. Gasmenge nach
Brennergruppe (30) abschrauben und Injektordiisen Abschnitt Gas-Einstellung S. 20 einstellen.
12.1 Umbauteile fir Erdgas ' Ausristung Flussiggas
Kennziffer fur CL-100.18 .21 ...23 ...31(50 mban)
Injektordlise (29) 14 Stlck 125 110 67
Bohrung - Einstellschraube (64/1) - - 14
Drosselscheibe (150) - 4,9%*) — 4,7 ™) 31;26%
Gasarmatur - - Gasarmatur nach ET-Liste
Kennziffer fiir CL-100.24 .21 ...23 ...31 (50 mbar)
Injekiordiise (29) 18 Stiick 125 110 67
Bohrung - Einstellschraube (64/1) - - 1,6
Drosselscheibe (150) -56%*) —54%™) 34,337;30™)
Gasarmatur - - Gasarmatur nach ET-Liste

Bei Umbau Fliissiggasgerit auf Erdgas (21, 23) siehe Umbauteile, ohne Gasarmaturentausch.

12.2 Gaseinstellung nach Umbau

Gasart
von in Einstellarbeiten (s. Gaseinstellung)
21 23 1. Max.-Einstell.: Einsteflschraube (63) einstellen
03 o1 2. Start-Einstell.: Innere Einstellschraube (64/1) auf ,Start" Brennerdruck einstellen
*) fir Osterreich-Ausfiihrung bei AuBenwandanschluB ** fir Osterreich-Ausfihrung bei UberdachanschiuB
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13 Informationen fiir den Fachmann

13.1 Allgemeine Hinweise

Aus Griinden der elektrischen Sicherheit muB die
Mantelschale gegen unbefugtes Abnehmen gesichert
werden. .

Hierzu muB die Schraube am rechten Rasthebel, nach
der Inbetriebnahme, festgezogen werden.

Das Heizgerét darf wasserseitig nur mit einem max.
Druck von 2,5 bar abgedriickt werden.

Temperaturwdhliregler (136) .im Vorlauf

Der Regler ist zwischen 35 °C und 90 °C einstellbar.
Bei Niedertemperaturgeraten NT werkseitig in Stellung
4 -5 begrenzt. Dies entspricht einer max. Vorlauftempe-
ratur von 75 °C und erfordert gemaB 2. HeizAnlV keine
Einstellung derHeizleistung aufden errechneten Warme-
bedartf.

Bei Heizunngsanlagen fir hdhere Vorlauftemperaturen
kann die Begrenzung aufgehoben werden, s. Bild 47.

108

| 10s Bild 46

100 Einstellscheibe
100 108 Befestigungs-
108 schrauben
109 Einstelispindel
desTemperatur-
wihireglers

Im Leistungsbereich zwischen 0 und ca. 40% des Hei-
zungswéarmebedarfs arbeitet der Regler mit einer festen
Schaltdifferenz. Ab 40% der Leistung bis zur Nennwar-
meleistung arbeitet der Regler stetig.

Veranderungen der Niedertemperatureinstellung NT

Temperaturwahlreglergriff (136), Bild 38, abziehen,
Schrauben (108) I6sen, Einstellspindel (109) nach rechts
drehen, Schrauben festziehen und Griff wieder aufstek-
ken. Soll Stellung ,, 7* des Temperaturwahireglers erreicht
werden, muB die Einstellscheibe (100) entfernt werden.

Temperaturbegrenzer (6)

220 V/AC

Temperaturbegrenzer mit Fiihler (Bild 1, 2, Pos. 2) ist ein-
gestellt auf 132+ 3 °C und Temperaturbegrenzer mit Fiih-
ler (Pos. 9) auf 10+ 2 °C.

Wihrend des Betriebes liegt an den Kontakten der
Begrenzer eine Spannung von 220 V an.

Bei Stérabschaltung der Temperaturbegrenzer
(Kontroll-Lampe Bild 31 leuchtet nicht)
Geratehauptschalter auf 0. Mantelschale abnehmen und
Entriegelungsstiit am Begrenzer eindriicken.

Startstufe im Heizbetrieb

Im Heizbetrieb wird bei jedem Anlauf 1,5 min die Leistung
auf der Startleistung gehalten.
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Taktsperre im Heizbetrieb

Im Heizbetrieb ist eine Taktsperre von 3 min. vorhanden,
d.h. nach einer Regelabschaltung und erneuter Warme-
forderung geht das Gerat erst nach 3 min. wieder in
Betrieb. Die Taktsperre wird durch Aus- und wieder Ein-
schalten des Hauptschalters (135) aufgehoben.

CL-100 W-Geriit

Taktsperre wird durch Brauchwasserzapfung aufgeho-
ben.

Funktionspriifung

Prufen, ob Temperaturwahlregler (136) bei Erreichen der
eingesteliten Temperatur das Gerat abschaltet.

T1-kW-Einstellung (siehe Punkt 9.3)

13.2 Stdrungen beseitigen

Gerat und Anlage werden nicht warm:

Bei Warmwasser- und Heizbetrieb zeigt eine Funktions-
kontrolle (Bild 3,156, Lampchenim Schaltkasten) an, daB
die Kesseltherme mit Strom versorgt wird.

Funktionskontrolle leuchtet -

prufen, ob Anlage ordnungsgemaB gefullt und entliiftet
ist, sieche Abschnitt Vorbereitung zur Inbetriebnahme,
Seite 19.

Funktionskontrolle leuchtet nicht -

Einstellung Raum- und Temperaturregler prifen. Leuch-
tet Funktionskontrolle noch immer nicht, erhélt das Gerét
keine Spannung. Spannung prifen, gegebenenfalls
beide Sicherungen (151 und 154) im Schalkasten erset-
zen. Ersatzsicherungen liegen bei. Fihrtauch diese MaB-
nahme nicht zum Betrieb des Gerites, ist die Leiterplatte
im Schaltkasten zu tauschen. '

Pumpenlauf

Geht der Brenner nach kurzer Zeit wieder aus, Pumpen-
lauf prifen.

Vorsicht! Keramikwelle. Pumpe nicht trocken laufen las-
sen.



14 Wartung

siehe Wartungsvenrtrag Ju Ps 8-21.

Vor jeder Wartungsarbeit Netz mittels Trennvorrichtung
(Sicherung, LS-Schalter) abschalten.

Wirmeblock (35)
Warmeblock auf Verschmutzung prifen.

Bei Ausbau des Warmeblocks Wartungshidhne absper-
ren. Gerat entleeren.

Wird der Warmeblock ausgebaut, Begrenzerfihler (2)
sowie Temperaturfihler im Vorlauf (36) abziehen und
Block mit kraftigem Wasserstrahl abspulen. Bei starkerer
Verschmutzung Warmeblock mit Lamellen nach untenin
heiBes Wasser mit Spilmittel tauchen und abspilen.

Maximaler Druck fuir Dichtheitspriifung 4 bar.

Warmeblock mit neuen Dichtringen einbauen.
Begrenzerfihler und Temperaturfihler in Halterung ein-
schieben. '

Brenner (30)

Brenner jahrlich auf Verschmutzung nachsehen und evtl.
reinigen.

Vor Reinigung des Brenners mit Wasser, Zindeiekiroden
und Uberwachungselekirode ausbauen und Elekiroden-
spitze mit Blrste reinigen.

Falls der Brenner durch Fett, RuB usw. stark verschmutzt
ist, Brenner zerlegen, in Wasser mit Spllmittel einwei-
chen und anschlieBend durchspilien.

Brennerrchre und Luftansaugung an Injektordiisen rei-
nigen.

Funktionsprifung aller Sicherheits-, Regel- und Steuer-
organe.

Ventilator ausbauen und auf Verschmutzung prufen,
beim Einbau darauf achten, daB Dichtung nicht bescha-
digt wird.

Druckabnahme und Druckleitung zu Druckdose auf Ver-
schmutzung priifen.

Kondensatablaufrohr (238) und Siphon (14) des Kon-
densatablaufes jahrlich reinigen.

Kombi CL-100 W

Brauchwasserteilausbauen. Servicesatz einbauen {Fh-
rungsbuchse, O-Ring, Membranteller). O-Ringund Mem-
brantellerstift mit Unisilkon L 641 fetten. Membrane
erneuern. Sieb im Kaltwasserzulauf reinigen bzw. er-
neuern.

Wird die angegebene Auslauftemperaiur nicht mehr
erreicht, Gerat entkalken. Elektrische Entkalkungspum-
pe und handelslibliche Lésungsmittel verwenden.
Pumpe anden Brauchwasserverschraubungen des War-
meblocks anschlieBen.

Alle 3 Jahre:

AusdehnungsgefaB (20) prifen, evtl. mit Luftpumpe
nachftlien auf ca. 1,1 bar. Hinweis zum Priffen von Aus-
dehnungsgefaBen: Eine exakte Priifung ist nur méglich,
wenn das Gerat drucklos ist.

Uberwachungselektrode (32) austauschen.

Wirmetauschergehiuse (237) und Kondensatablauf-
rohr (238)

Nach bjdhriger Betriebszeit Warmetauschergehauserei-
nigen und Kondensatablaufrohr auf freien Ausiauf priifen.
Nach Zusammenbau Wasserstand der Anlage kontrollie-
ren und ggf. nachfiillen.

Wiederinbetriebnahme

Abschnitte Flllen der Anlage, Funktionsprifung und
Gas-Einstellung beachten.

Alle Verschraubungen nachziehen.

Gasmenge (DUsendruck) Oberpriifen, erstMax. unddann
Startmenge einstellen, nach Einstellung Gasregelschal-
ter auf Betrieb stellen.

Ersatzteile

Mit Benennungund Teile-Nummer anhand von Ersatzteil-
listen anfordern.

Wartungsfette

Wasserteil: Unisilkon L 641
Gasteil einschlieBlich Brenner: HFtv5.
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15 Gas-Einstellwerte
Diisendruck (mban*

sradE T C : s , Flussiggas
Gasart .~ : : Erdgas ‘ . riussiggas.
Kennziffer ,21* SR : R { - Kennziffer ,.31°
I L)y bzw. (LLYy. .. Kennziff_er #23° (H)-- 50 mbar' 30 mbar
o ,’ ‘Wobbe Index W = ‘ R ' ' '
Gerat | , | 1 0 ¥
| kWh/me 11,7{12,1|12,412,8/13,1{135 /13,8 14,2145/ 15,0|15,2| 15,6|22,6| 25,6/ 22,6| 25,6
| Max. 81| 7.7/ 7.2 | 68| 65/104| 99| 94| 90 84| 82 7.8/294/294
, 85%. 59| 56| 52 49| 47| 75 72| 68| 65| 61| 59| 56/21.2/21,2
CLI00 |eow® | 30 29 27| 25| 24 39| 37| 35| 34| 32| 31/ 29|112/112
o istat 13| 12| 12| 11| 10| 17| 1.6 15| 14| 1.3 13| 12| 47| 47
“Disen- ' ;
Kennziffer 125 110 67"
Max. 87| 82| 78| 74| 7.0/122{11,6{11,1/105! 99, 96| 9.2|27,0|27,0
85% 63 59| 56 53| 51| 88| 84| 80 76| 72| 69| 66[195/195
CL100 p I
W/S24.. {15% ). 18, 1,7| 1.6/ 16| 15| 26! 24| 23| 22| 21| 20| 19| 63| 63
' Start 140 130 120 12| 14| 201 1,9) 18] 17| 16/ 15 1,5] 43| 43
Diisen- ‘ ‘ )
Kennziffer 125 110 67°)

*} Nach Aufheizung im Beharrungszustand einstellen, vorher Geratehauptschalter kurz aus- und wieder einschalten.
1) mit Drosseischeibe ¢ 3,1
2y mit Drosselscheibe ¢ 3,4
3) fir Heizleistung 11 KW

Wo-Index-Umrechnungen

. KWh/m® 11,75/12,10({12,44| 12,79|13,14| 13.49( 13,84/ 14,19| 14,54( 14,89| 15,24 | 15,58| 22,56 25,59
MU 42,29|43,54|44,80| 46,05/ 47,31/ 48,57 49,82 51,08| 52,34 | 53,59/ 54,85(56,10|81,22|92,11
; kcal/m3 10100 | 10400 | 10700 | 11000 | 11300 11600 | 11900 | 12200 | 12500 | 12800 | 13100 | 13400 | 19400 | 22000
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16 GasdurchfluBmenge (/min)*)

Gasart | Erdgas, Kennziffer .21 (L) bzw. {LL) und , 23" (H)
Gerat Heiz- Ho = 9,3 kWh/m?® 98 10,2 10,7 11 1,2 11,6 12,1 12,6 | 130
leistung Hug = 7,9 kWh/m? 8,3 8,7 9,1 9.5 99 | 103 10,7 11,1
Max. 38 36 34 33 32 30 29 28 27
85% 32 31 29 28 27 26 25 24 23
a0, | sow) 23 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16
Start 15 14 14 13 13 12 12 11 11
Max. 51 48 46 44 42 40 39 37 36
%};0204 .| 85% 43 41 39 37 36 34 33 32 31
45%1) 23 22 21 20 19 18 17 17 16
Start 20 19 18 18 17 16 16 16 14
*} Nach Aufheizzeit im Beharrungszustand einstellen, vorher Gerétehaupischalter kurz aus- und wieder einschalten.
') fir Heizleistung 11 kW
17 Heizwert-Umrechnungen
kWh/m?3 Ho = 930 977 | 10,23 | 10,70 | 1116 | 11,63 | 1210 | 1256 | 13,03
kWh/m?® He = 791 8,32 8,72 9,13 9,54 989 | 10,29 | 10,70 | 11,05
MJ/m8 Ho = 3349 3517 | 36,84 | 38562 | 40,19 | 41,87 | 43,54 | 4522 | 46,89
MJ/m?® Hus = 28,47 29,94 | 3140 | 32,87 | 34,33 | 3559 | 3705 | 38,62 | 39,77
kcal/m® H, = 8000 8400 | 8800 | 9200 | 2600 | 10000 | 10400 | 10800 | 11200
kcal/m® His = 6800 7150 | 7500 | 7850 | 8200 | 8500 | 8850 9200 | 9500
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Junkers-Verkaufsb'L'lros_

52068 Aachen .
Neukéllner Strafle 4
Telefon {0241) 96 76-576
Telefax (0241) 9676-575

10627 Berlin
Bismarckstrafle 71
Telefon (030) 32788-0
Telefax (030) 32788-191

33609 Bielefeld
Eckendorfer StraBBe 38
Telefon (0521) 322019
Telefax (0521) 38930

38102 Braunschweig
Hopfengarten 22 a
Telefon (0531) 71817
Telefax (0531) 798314

28239 Bremen

Grofie Riehen 6
Telefon (0421) 642026
Telefax (0421) 6441636

Chemnitz:

09247 Réhrsdorf
Hardt

Telefon (03722) 2134
Telefax (03722) 2210

44263 Dortmund
Nufibaumweg 406
Telefon (02 31) 94 1080-0
Telefax (0231} 433704

Dresden:

01462 Cossebaude
BreitscheidstraBe 43
Telefon (0351) 4396121
Telefax (0351) 4399112

Diisseldorf:

40882 Ratingen
Broichhofstraie 9
Telefon (02102) 94 99-0
Telefax {02102} 472638

99086 Erfurt
Magdeburger Allee 12
Telefon (0361) 6430901
Telefax (0361) 6430902

60486 Frankfurt
Theodor-Heuss-Allee 70
Telefon (069) 7909-0
Telefax (069} 7909-3 44

79108 Freiburg
TullastraBe 79

Telefon (0761} 50124
Telefax (0761} 509066

22525 Hamburg
Kileine Bahnstrafie 10
Telefon {040) 8531 45-0
Telefax (040) 8513350

30165 Hannover

Vahrenwalder Strafle 221 A

Telefon (0511) 6 7899-0
Telefax (0511) 67899-26

34117 Kassel
SchillerstraBe 38 - 40
Telefon (0561) 71607
Telefax (0561) 103714

50933 Kdln

Stolberger Strafle 370
Telefon (0221) 4905-0
Telefax (0221) 4905-446

04129 Leipzig
Bitterfelder StraBe 19
Telefon (0341) 5616287
Telefax (0341) 5619293

39112 Magdeburg
Wiener Strafie 51
Telefon (0391) 5613214

68309 Mannheim

Neustadter Stralle 77 -79.

Telefon (0621) 738064
Telefax (0621} 735577

80335 Munchen
SeidlstraBle 13-15
Telefon (089) 5128-0
Telefax (089) 5128313

48155 Minster
FulerstraBie 15
Telefon (0251) 60306
Telefax (0251) 67870

17033 Neubrandenburg
ZiegelbergstraBBe 56-59
Telefon (0161) 2720512

90441 Niirnberg

Schweinauer HauptstraBe 38

Telefon (0911) 66461
Telefax (0911) 662634

Ravensburg:

88250 Weingarten
Ortliebs 7

Telefon (0751) 59225
Telefax (0751) 49237

18107 Rostock
Lichtenhédger Chaussee 12
Telefon (0381) 713075

66117 Saarbriicken
Saaruferstrafie 92 .
Telefon (0681) 5849374
Telefax (0681) 5849353

70327 Stuttgart
Verkaufsbiiro Siidwest,
Heiligenwiesen 28
Telefon (0711) 40296-0
Telefax (07 11) 4029629

26386 Wilhelmshaven
Gakerstrafie 216
Telefon (04421) 61100
Telefax (04421) 60831

42115 Wuppertal
Otto-Hansmann-Ring 113
Telefon (0202) 87639
Telefax (0202) 85735

6.93

X7JUNKERS

Robert Bosch GmbH
Geschiftsbereich Junkers
Postfach 13 09

73243 Wernau

Telefon (07153) 306-0
Telefax (07153) 306-560



